SILENTIUM P

[BASIC, SMART]
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Nabijeci stanice
VOLTDRIVE SILENTIUM P

Nabhijeci stanice VOLTDRIVE fady SILENTIUM jsou ur€éeny pro bezpe€né nabijeni baterii vozidel s elektrickym pohonem

BASIC
» Start nabijeni automaticky pfipojenim nabijeciho kabelu,
nebo po autorizaci RFID kartou

- 2x nabijeci bod, 230/400 V max. 32 A [jednofazovy, tfifazovy]
- Pripojeni: zasuvka, kabel rovny, kabel spiralovy TYP2 dle IEC 62196
Indikace pomaci LED

- Segmenty zajistujici nadproudovou a rozdilovou ochranu
Proudovy chranic TYP B pro kazdy nabijeci bod

Hlinikova konstrukce nabijeci stanice

- Hmotnost 23 kg (verze se zasuvkou]

Rozmeér 390 x 1142 x 250 mm

- Stupe kryti IP 54 dle CSN EN 60529

- Stupen ochrany proti narazu IK10

- Pracovni teplota -30 °C az +50 °C

Volitelné prisluSenstvi pro stanice BASIC
- RFID autorizace

- Eletromeér

- OdloZeny start

- ENERGY SYSTEM Voltguard

- Vlastni design (polep nahijeci stanice]
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SMART nabijeci stanice

- OCPP 16

- LAN

- LTE modem neho WIFI [volitelng]

- MID elektromér pro kazdy nahijeci bod
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SMART funkce

- Aktudlni stav nahijeci stanice

- Sprava RFID karet [uzivateld)

- Dalkové vycitani stav( elektromeér(, reset, ukonceni nabijeni, upgrade
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