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Nabíjecí stanice  
VOLTDRIVE SILENTIUM P

SILENTIUM P 
(BASIC, SMART) 

Nabíjecí stanice VOLTDRIVE řady SILENTIUM jsou určeny pro bezpečné nabíjení baterií vozidel s elektrickým pohonem

BASIC
• �Start nabíjení automaticky připojením nabíjecího kabelu,  

nebo po autorizaci RFID kartou

-	 2x nabíjecí bod, 230/400 V max. 32 A (jednofázový, třífázový)
-	 Připojení: zásuvka, kabel rovný, kabel spirálový TYP2 dle IEC 62196
-	 Indikace pomocí LED
-	 Segmenty zajišťující nadproudovou a rozdílovou ochranu
-	 Proudový chránič TYP B pro každý nabíjecí bod
-	 Hlíníková konstrukce nabíjecí stanice
-	 Hmotnost 23 kg (verze se zásuvkou)
- Rozměr 390 x 1142 x 250 mm
-	 Stupeň krytí IP 54 dle ČSN EN 60529
-	 Stupeň ochrany proti nárazu IK10
-	 Pracovní teplota -30 °C až +50 °C

Volitelné příslušenství pro stanice BASIC
-	 RFID autorizace
-	 Eletroměr
-	 Odložený start
-	 ENERGY SYSTÉM Voltguard
-	 Vlastní design (polep nabíjecí stanice)

SMART nabíjecí stanice

-	 OCPP 1.6
-	 LAN
-	 LTE modem nebo WIFI (volitelně)
-	 MID elektroměr pro každý nabíjecí bod
– Display 4,3“ (volitelně)

SMART funkce 
-	 Aktuální stav nabíjecí stanice
-	 Správa RFID karet (uživatelů)
-	 Dálkové vyčítání stavů elektroměrů, reset, ukončení nabíjení, upgrade


