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KOMUNIKACNI MODUL SHIFTGUARD

Jednotka ShiftGuard je kamunikaéni prvek primarné uréeny pro prenos
signalu po napétovém kabelu (Power Line Communication] v nabijeci
infrastrukture elektromobild.

PLC modem ShiftGuard slouzi pro pfenos informace z méfice
rezidualni kapacity HomeGuard elektrické pfipojky k nabijeci stanici pro
elektromobily. Ridici jednotka nabijeciho stojanu PortGuard tak miize
nastavit pfesné takovy proud pro nabijeni, jaky je k dispozici na vstupu
odhérného mista (v misté distribu¢niho elektroméru).

Elektromér

¥ i Datovy kabel
N

Pridavné komponenty systemu VoltGuard zabezpecuji
bezproblémovy a chytry odbér elektrického proudu

v domacnosti a to i pri nabijeni elektromobhilu z nabijeci
stanice. Jsou urceny pro prime zapojeni do proudoveho
obvodu. Ochranuji domacnost pred vypadkem elektrického
proudu zpusobeného vétSim mnozstvim odebiraného
proudu nez je nastaveny limit. Inteligentni vzajemna
komunikace take zajisti rozvod informace o aktualnim
tarifu k libovolnému pristroji v domacnosti.
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Silovy kabel, po kterém probiha napajeni i komunikace




KOMUNIKACNI MODUL PORTGUARD \

Ridici jednotka nabijeni PortGuard slouzi k nastaveni pozadovanych
parametri nabijeci stanice, k indikaci stavu nabijeci stanice a ke kontrole
obsluznych a doplikovych zafizeni pro bezpeéné nabijeni elektromobild.
Tato jednotka se montuje do nabijecich stanic pro elektromaobily.

MERIC REZIDUALNI KAPACITY HOMEGUARD e SFFIIT
MeFic rezidualni kapacity HomeGuard je zafizeni primarné urceneé k regulaci H- t
nabijeciho proudu nabijeci stanice pro elektromobily.

Hlavni funkci méfice HomeGuard je mefeni protékajiciho proudu s dostatecnou
piesnosti a porovnani tohoto proudu s nastavenym limitem v redlném ¢ase. ’

Principem je dodat Fidici jednotce nahijeci stanice informaci o zbytkovem proudu HOMEGUARD |
(vykonu] a Fidici jednotka nastavi maximalné mozny nabijeci proud elektromohilu. h s 43
Tim je zaru€eno, ze maximalni proud odebirany nabijeci stanici nebude nikdy vetsi i1 volter=
nez prave dostupny a nedaojde k vypnuti hlavniha jistice. 9 9
Cilem je nabhijet elektromobil maximalnim dostupnym proudem a pfitom 9 P o9 29
neomezit normalni chod domacnosti.
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Ik Komparacni (porovnavaci] hodnota proudu
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celk 1 nastavena v HomeGuardu

I, - Celkovy proud odehirany spotfehici v domacnosti
lo - Proud odebirany nabijeci
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Spolecnost VOLTDRIVE byla zaloZzena v roce 2010 jako specializovana firma na vyvoj a vyrobu nabijecich stanic
pro elektromobily a vytvareni kamplexnich systému a siti v oblasti elektromability.

Spolecnost VOLTDRIVE nahizi komplexni technologii a odborné know-how v ablasti nabijeci infrastruktury v dyna-
micky se rozvijejicim segmentu elektromability. Spoleénost vyviji pasivni i aktivni prvky pro nahijeci infrastrukturu
a na zakladé téchto prvk( kompletuje a dodava zakaznicky modifikované nabijeci stanice. Produkty VOLTDRIVE
spliuji pozadované bezpectnaostni kritéria a pfinasi nejnovejsi trendy v technologiich i standardizaci.

SILENTIUM L

Domaci nabijeci stanice Silentium L je lehka nasténna plastova stanice v modernim
designovem provedeni. Soucasti stanice je Fidici jednotka PortGuard i kamunikacni jednotka
ShiftGuard (slave], coz zajiStuje bezpectny odbér elektrickeho proudu v domacnosti.
Stanice je osazena standardizovanou zasuvkou pro nabijeni. Instalace je mozna v interiéru
nebo exteriéru.

VOLTDRIVE s.r.o.,

Héj 365, 798 12 Kralice na Hangé, Czech Republic
Tel.: +420 582 307 603, Fax: +420 582 307 688
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